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Люминесцентные лампы

Описание
• �Газоразрядные ртутные лампы 

низкого давления с трубчатой 
колбой диаметром 26 мм

Особенности
• �Единственная люминесцентная 

лампа Т8, которая позволяет 
экономить до 10% энергии при 
применении в существующих 
светильниках для внутреннего 
освещения с электромагнитным 
ПРА

• �Более низкое энергопотребление 
с электронными ПРА зависит от 
типа ПРА (управление током или 
напряжением)

• �Служат прямой заменой 
стандартным люминесцентным 
лампам в существующих 
светильниках, работают 
на электромагнитных и 
высокочастотных ПРА

• �В лампах применяются 
высокоэффективные люминофоры

• �Высокое качество света и индекс 
цветопередачи (CRI>80)

• �Световая отдача аналогична лампам 
TL-D Super 80

• �Стабильный световой поток и 
длительный срок службы 

• �Возможно диммирование
Преимущества
• �Простая замена лампы, экономия 

более 10% энергии
• �Соответствие современным 

стандартам для внутреннего 
освещения

• �Относительно высокая 
эффективность, стабильный 
высокий световой поток в начале и 
на всем протяжении срока службы

Окружающая среда
• �Простота включения для экономии 

энергии
• �Сокращение выбросов CO2 и 

борьба с глобальным потеплением
• �Лампы имеют статус «Зеленый 

флагман» Philips, что подтверждает 
улучшенные экологические 
характеристики благодаря низкому 
содержанию ртути

• �Соответствуют требованиям 
европейских природоохранных 
законов RoHS (об ограничении 
распространения опасных веществ)

• �Соответствуют требованиям 
европейских природоохранных 
законов WEEE (об утилизации 
электрического и электронного 
оборудования)

Области применения
• �Внутреннее освещение (офисы, 

общественные здания, школы, 
больницы и т. д.) с температурой 
окружающей среды выше 20 °C 
(тогда температура близ лампы 
будет поддерживаться 25–35 °C)

• �В первую очередь предназначены 
для освещения офисов, школ, 
больниц, а также для магазинов, 
супермаркетов и промышленных 
зданий

• �Не рекомендуется использовать 
при следующих условиях, а 
именно: направленные на лампы 
воздушные потоки, светильники 
с активным кондиционированием 
(температура лампы не будет 
соответствовать необходимым 
25–35 °С), непосредственно 
над морозильными камерами 
(температура может упасть 
ниже 20 °С), с устройствами для 
снижения напряжения и т. д.
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Мощ-
ность/
Цвето-
вой код

Цоколь Колба Ин-
декс  

цвето-
пере-
дачи 
(Ra)

Срок 
службы 
при 50% 

отк. 
с ЭПРА 
с про-

гревом 
(ч)

Св. поток 
лампы 

с ЭМПРА 
и 30 °C 

(лм)

Световая 
отдача
(лм/Вт)

Раз-
ме-
ры 
№

Тип 
упа-

ковки/
Фор-

ма 
упа-

ковки

Код для заказа / 
EOC 

Код GPC Штрих-код / 
EAN1

16W/840 G13 T8 85 20000 1300 81 1 1SL/25 871150026861740 927922884015 8711500268617
16W/865 G13 T8 85 20000 1225 77 1 1SL/25 871150026871640 927922886515 8711500268716
16W/830 G13 T8 85 20000 1300 81 1 1SL/25 871150026857040 927922883015 8711500268570
32W/830 G13 T8 85 20000 3000 94 2 1SL/25 871150026458940 927921183023 8711500264589
32W/840 G13 T8 85 20000 3000 94 2 1SL/25 871150026462640 927921184023 8711500264626
32W/865 G13 T8 85 20000 2850 89 2 1SL/25 871150026464040 927921186523 8711500264640
51W/830 G13 T8 85 20000 4800 94 3 1SL/25 871150026466440 927922183023 8711500264664
51W/840 G13 T8 85 20000 4800 94 3 1SL/25 871150026470140 927922184023 8711500264701
51W/865 G13 T8 85 20000 4470 88 3 1SL/25 871150026472540 927922186523 8711500264725

D

A
B
C

Размеры A B C D

№ макс., 
мм

мин., 
мм

макс., 
мм

макс., 
мм

макс., 
мм

1 589.8 594.5 596.9 604.0 28
2 1199.4 1204.1 1206.5 1213.6 28
3 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 28

10% экономии электроэнергии
MASTER TL-D MASTER TL-D Eco

18 Вт 16 Вт
36 Вт 32 Вт
58 Вт 51 Вт


